
COILS UND STÄBE

Société Nouvelle 
SOTRALENTZ CONSTRUCTION SAS
2A, rue de Sarreguemines, CS 90027
67320 DRULINGEN, Frankreich

Tel. +33 3 88 01 64 00
Mail info@sotralentz-construction.com
Web www.sotralentz-construction.com

Dank einer flexiblen und leistungsstarken Logistik garantiert SOTRALENTZ CONSTRUCTION Lieferungen per 
LKW bis zu 25 Tonnen in kürzester Zeit.

Auf Wunsch können Lieferungen auch als Mischungen aus verschiedenen Produkten erfolgen: Ringe, Stäbe 
und geschweißte Matten etc.

LOGISTIK NACH MASS

•	Ladung von Coils in verschiedenen Abmessungen möglich
•	Lieferung per Tautliner oder Pritschenwagen
•	Ladung auf Kanthölzer möglich (auf Anfrage) 
•	Für Stäbe: Abladegurte auf Anfrage

Coils und Stäbe

Zu Ihrer Sicherheit und der Ihrer Mitarbeiter empfehlen wir zum 
Be- und Entladen:  
•	Klammergeräte für Coils
•	Abladegurte für Stäbe

Diese Zulassungen und Zertifikate können sich mit der Zeit ändern. Damit Sie auf dem 
neuesten Stand sind, besuchen Sie unsere Website: www.sotralentz-construction.com

Zulassungen &
Zertifizierungen

Sicherheitshinweis
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Ø variabler Außendurchmesser

Ø Innendurchmesser = 620 mm
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Abwicklungsrichtung

linksrechts

Abwicklungsrichtung

linksrechts

Drahtdurchmesser (mm) Ø 6.0 Ø 8.0 Ø 10.0 Ø 12.0

Zertifizierte Qualität B500A ● ● ● ●

Stabdurchmesser (mm) Ø 6.0 Ø 8.0 Ø 10.0 Ø 12.0 Ø 14.0 Ø 16.0

Zertifizierte Qualität B500A ● ● ● ●

Theoretisches Gewicht (kg/m1) 0.222 0.395 0.617 0.888 1.21 1.58

Nennquerschnitte (cm2) 0.283 0.503 0.785 1.131 1.54 2.01

Theoretisches Gewicht (to) 1.5 2.0 2.5 3.0

Außendurchmesser (mm) 950 1050 1150 1200

Höhe (mm) 730 730 730 730

Theoretisches Gewicht (to) 4.0 4.0 5.0

Außendurchmesser (mm) 1280 1180 1300

Höhe (mm) 730 930 930

KR Coils B500A

Glatt (GK)* B500A

Weich (ADX) B235C

COILS: BAUSTAHL IN RINGEN

BAUSTAHL IN STÄBEN

Verfügbare Drahtdurchmesser
Unser Stahl ist für die Durchmesser Ø 6 mm bis Ø 12 mm zertifiziert.

Verfügbare Längen
•	Von 0,50* m bis 12,00 m
•	Andere Längen auf Anfrage

Toleranz
•	Toleranz „Vorfertigung“: +0 /-2 mm
•	Toleranz „Baustelle“: +0 /-10 mm

Konditionierung und Lieferung
•	Von 0,5 bis 2,0 Tonnen
•	Weitere Möglichkeiten auf Anfrage
•	Berechnung nach tatsächlichem Gewicht

Stäbe nach Maß (Fixlängen)

Anpassung der Coilmaße entsprechend der Produktionsmöglichkeiten

Die konische Form dieser Coils gewährleistet ein besseres Abwickeln des Drahtes und verringert das Risiko 
der Knotenbildung. Viele unserer Kunden nutzen diese Möglichkeit.

Konische Coils: Problemlose Abwicklung

Berechnung nach tatsächlichem Gewicht

Stahlklassen

Kaltgewalzter Stahl, zertifiziert nach DIN 488 B500A. 
* Nicht zertifiziert

KARI-Gerippt
Zertifiziert DIN 488 B500A


