
FERTIGTEILE: GESCHWEISSTE BEWEHRUNGEN

Société Nouvelle 
SOTRALENTZ CONSTRUCTION SAS
2A, rue de Sarreguemines, CS 90027
67320 DRULINGEN, Frankreich

Tel. +33 3 88 01 64 00
Mail info@sotralentz-construction.com
Web www.sotralentz-construction.com

Geschweißte Matten in Verbindung mit geschnittener Bewehrung bieten eine Vielzahl von Ver-
bindungsmöglichkeiten. Von einfachen bis hin zu sehr komplexen Formen kann jedes vorgefertigte oder vor 
Ort gegossene Bauwerk, das eine gewisse Wiederholbarkeit aufweist, eine industrielle Bewehrungslösung 
erhalten.

•	Dienstleistung: Technische Unterstützung bei der 	
	 Konzeption und Einrichtung der Strukturen in der 	
	 Startphase
•	Teilweise Leistung mit der Lieferung von 		
	 Unterelementen
•	Komplettleistung mit der Montage der 		
	 Bewehrungskörbe

•	Tübbings für Viadukte
•	Stollen von technischen Galerien
•	Offene Bauweise 
•	Tribünen für Sportstadien

Vielfältige Leistungen

Verschiedene Anwendungen

BEWEHRUNGEN FÜR TÜBBINGS VON 
VIADUKTEN UND WEITEREN BAUWERKEN
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Diese Zulassungen und Zertifikate können sich mit der Zeit ändern. Damit Sie auf dem  
neuesten Stand sind, besuchen Sie unsere Website: www.sotralentz-construction.com

Zulassungen &
Zertifizierungen

Frankreich - AFCAB Niederlande - KOMO Belgien - BENOR Schweiz - Empa

Deutschland

Deutschland - DIN



Das Verfahren „geschweißte Matten, Grids und Leitern“ besteht aus dem Zusammenbau von Unter- und 
Oberdeckmatten, die durch gebogene und gerade Bünde verbunden sind. Diese vor über 30 Jahren entwickelte 
Lösung ist anerkannt und bietet zahlreiche Vorteile:

•	Industrielle Präzision: Toleranzen von +0/-5 mm
•	Hohe Produktions- und Montagegeschwindigkeiten
•	Optimierte Montagezyklen
•	Gleichmäßigkeit der Qualität der Bewehrung
•	Erhöhte Steifigkeit der Käfige (Transport, Stapeln, etc.)
•	Vollständige Rückverfolgbarkeit von Käfigen und 
	 Unterelementen
•	Scherfestigkeit der Schweißnähte von 50 bis 
	 70 % der Streckgrenze
•	Einsparung von Stahlgewicht

BEWEHRUNGEN FÜR TÜBBINGS VON 
TUNNELN
Zwei Verfahren zur Herstellung von Bewehrungskörben
Für die Herstellung von Bewehrungskörben für Tunnelsegmente bietet SOTRALENTZ CONSTRUCTION 
industrielle Lösungen an, die auf der Verwendung von speziellen geschweißten Gittern basieren. 

Bewehrungskörbe können auf zwei Arten hergestellt werden:

•	Verfahren 1: Traditionell gemischt aus geschweißten Bewehrungen
•	Verfahren 2: Aus geschweißten Listenmatten, Grids und Leitern

•	Straßenbahn in Straßburg			   1991 
•	Galerie Salazie (Insel Réunion) 		  2000 
•	Pannerdensch-Tunnel (Niederlande) 		  2001 
•	Tunnel A86 (Ile-de-France) 			   2006 
•	Tunnel A41 (Hochsavoyen) 			   2008 
•	Liefkenshoek-Tunnel (Belgien) 		  2010 
•	Saverne-Tunnel - LGV Est (Bas-Rhin) 		  2013 
•	Karlsruher-Straßenbahn (Deutschland) 	 2015 
•	U-Bahn in Rennes - Linie B 			   2017 
•	Eppenbergtunnel (Schweiz) 			   2017 
•	U-Bahn in Paris - Linie 14 Süd 		  2020 
•	U-Bahn in Paris - Linie 15 Süd 		  2021 
•	U-Bahn in Paris - Linie 16 Lot 1 		  2021 

Unsere Referenzen

„Geschweisste Matten/Leitern“: Ein anerkanntes HerstellungsverfahrenAnwendungsbereiche

Massgeschneiderte Lösungen

•	Tübbings für Tunnel
•	Tübbings für Viadukte
•	Verschiedene vorgefertigte Elemente

30 Jahre Erfahrung mit Tübbingbewehrungen

Ob Unternehmen oder Fertigteilwerke, wir bieten Ihnen Lösungen, die den Anforderungen Ihrer Projekte 
gerecht werden:

•	Eigene Herstellung von Unterelementen
•	Zertifizierung der Produkte und Einhaltung der geltenden Normen
•	Entwurf der Bewehrung und Erstellung der Bewehrungspläne (auf Autocad® et Arma+)
•	Erstellung der technischen Unterlagen (Planbücher für die Herstellung von Unterelementen, 			 
	 Montagepläne, Kontrollblätter, etc.)
•	Entwurf und Herstellung von internen Montageschablonen
•	Erstellung von Plänen zur Qualitätssicherung
•	Einrichtung der Montagekonstruktionen vor Ort
•	Ausbildung und Qualifizierung von Schweißern

Grundlegendes Prinzip


